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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о производстве инженерно-геодезических изысканий

1.1 Инженерно-геодезические работы на объекте: «Проект транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» выполнены в соответствии с заявкой № 7-15981 от 29.07.2008г., поданной ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект».

Работа выполнена бригадой геодезистов под руководством Галлямутдинова С. К.   в августе-октябре 2008г.
     Виды и объёмы выполненных работ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Виды и объёмы выполненных инженерно-геодезических работ
	№№ п/п
	Виды работ
	Измеритель
	Объём работ

	
	
	
	По заданию
	фактический

	1
	Создание инженерно-топографических планов в М 1:500 с сечением рельефа через 0,5м при II категории сложности
	га
	2,3

	2,3

	2
	Обновление инженерно-топографических планов в М 1:500 с сечением рельефа через 0,5м при II категории сложности
	га
	24,0
	24,0


1.3. Административное положение и краткая физико-географическая характеристика объекта


Территория изысканий расположена в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Климат района работ резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой: минимальная температура января – минус 48˚С и жарким коротким летом: максимальная температура июля – плюс 37˚С. Средняя продолжительность периода с постоянным снежным покровом – 183 дня. Высота снежного покрова 40 – 60см.

1.4 . Изученность района работ

На всю территорию имелась топосъёмка в М 1:2000, выполненная ФГУП «Уралаэрогеодезия», которая была использована в качестве обзорного плана. Топосъёмка М 1:500, выполненная ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», имелась на площади 24,0га и использована для обновления топопланов.
1.5 . Планово-высотное обоснование

В качестве исходных пунктов планово-высотного обоснования послужили пункты городской полигонометрии №№ 1447, 2068.

Система координат: условная, городская.

Система высот: городская. 

Пункты полигонометрии закреплены центром типа 158. 

Пункты съёмочного обоснования закреплены временными знаками: металлическими штырями диаметром 1,5см и длиной 40см, забитые в землю и окопанные круглой канавой диаметром 0,8м.


Съёмочное обоснование развито с применением Глобальной Системы Позиционирования (GPS).
 Приём сигналов от спутников выполнен двумя одночастотными GPS-приёмниками SOKKIA NTV № 06170045 и № 06170046.  GPS-измерения выполнены в режиме «стой-иди», время наблюдений на пикете 3 минуты. 

Уравнивание планово-высотного обоснования выполнено на компьютере по программе «Рinnacle».

Техническая характеристика планового обоснования приводится в таблице 2.
Таблица 2. Техническая характеристика планового обоснования.

	Наименование характеристики
	Величина характеристики

	Тип уравнивания
	Свободное

	Уровень вычислений
	Полное уравнивание

	Критерии итераций:
	

	- максимум итераций
	5

	- максимальная разность координат (м)
	0,0001

	Использованы стандартные отклонения
	

	- составляющая Х
	5,0мм + 1,0 ppm

	- составляющая Y
	5,0мм + 1,0 ppm

	- составляющая Z
	5,0мм + 1,0 ppm

	Общее число измерений
	45

	Доверительный интервал
	95%

	Предвычисленный  коэффициент дисперсии
	1,0000

	Вычисленный  коэффициент дисперсии
	0,0000


Стандартное отклонение единицы веса подсчитано по формуле 
[image: image1.wmf]КД, где КД – коэффициент дисперсии.

Техническая характеристика высотного обоснования приводится в таблице 3.

Таблица 3. Техническая характеристика высотного обоснования.

	№№

п/п
	Наименование хода
	Длина

хода

(км)
	Высотные невязки (м)

	
	
	
	Полученные
	Допустимые

	1
	Ст. рп. 833 – п.п. 1147
	2,3
	+0,012
	±0,076


Допустимая высотная невязка подсчитана по формуле 50мм
[image: image2.wmf]L, где L –длина хода в км.

1.6 . Топографическая съёмка

Горизонтальная съёмка территории выполнена спутниковым методом Глобальной Системы Позиционирования (GPS).
 Приём сигналов от спутников выполнен двумя одночастотными GPS-приёмниками SOKKIA NTV № 06170045 и № 06170046.  GPS-измерения выполнены в режиме «стой-иди», время наблюдений на пикете 3 минуты. 
 Закоординированы углы капитальных зданий и сооружений, выходы, люки, указатели  подземных коммуникаций. Выполнен последующий обмер габаритов зданий и сооружений 50-ти метровой рулеткой. Нанесены вновь появившиеся: рекламные щиты, бетонная ограда, садовые домики.
Удалены: снесённые садовые домики, демонтированная ограда,  раскорчёванные деревья.
Вертикальная съёмка территории выполнена методом геометрического нивелирования нивелиром SOKKIA С330R № 470597 с передачей отметок на углы, площадки, цоколи, полы  капитальных зданий и сооружений, на люки, выходы подземных коммуникаций, на бордюры, асфальтовые покрытия.

Съёмка ситуации и рельефа осуществлена спутниковым методом в М 1:500 с сечением рельефа через 0,5м тем же прибором. Набор пикетов выполнен в характерных местах рельефа, но не реже, чем через 20м между пикетами. Сняты углы поворота оград. 
Одновременно выполнены съёмка и обследование инженерных подземных коммуникаций с определением всех необходимых характеристик: назначение, диаметр, материал, глубина заложения труб, низа лотка канализации, напряжение кабелей и др. с последующим нанесением их на топографические планы. Полнота, правильность нанесения инженерных подземных сетей согласованы с эксплуатирующими их организациями.

1.7 . Камеральные работы

Камеральная обработка материалов полевых измерений выполнена группой под руководством геодезиста 1 категории Галлямутдинова С. К.   
С GPS-приёмника экспортирован полевой журнал с карты памяти на компьютер в текстовый файл. После уравнивания и анализа характеристик GPS-съёмки в режиме «стой-иди»  обработаны данные съёмки в программе «Рinnacle» и экспортированы в «КРЕДО», по результатам этой работы создана цифровая модель местности (ЦММ) со всеми условными знаками. По завершении работ в «КРЕДО» ЦММ экспортирована в «AUTOCAD-2004» в файл dxf.3d для последующей доработки, редактирования текста, зарамочного оформления. После корректирования ЦММ создан файл dxf для экспорта в ГИС ИнГео.
Контроль и приёмку завершённых работ произвёл начальник отдела геослужбы Хылпус Л. В.

По завершении камеральных работ создан топографический план на компьютере с последующей распечаткой плана в бумажном виде, переплетён в отчёт, выдаваемый заказчику. Один экземпляр отчёта остаётся в техническом архиве Главархитектуры.
1.8 . Заключение

По результатам полевых и камеральных работ создан отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, который выдаётся заказчику в переплетённом виде. Отчёт соответствует требованиям СНиП11-02-96, СП-11-104-97, технического обоснования, программы работ, ИСО-9000.


Составил:                                                          С. К. Галлямутдинов 
     Проверил:                                                          Л. В. Хылпус
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